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1. Общие сведения 

 
Настоящий технический отчет содержит сведения о работах по созданию 

топографического плана участка, масштаба 1:500 на объекте: «Комплексное 

благоустройство общественной территории «Сквер по ул. Энгельса» в 

 г. Камышлове Свердловской области». 

Основанием для производства работ послужили следующие документы: 

 договор № 52/09-2019 от 23 сентября 2019 г. заключенный между ЗАО 

«Регион-ГЕО» и ООО «Нео Консалтинг Групп». 

Целевое назначение работ: инженерно-геодезические изыскания с целью 

получения достоверных топографических планов масштаба 1:500, с сечением 

рельефа через 0,5 м для принятия инженерных решений при проектировании и 

строительстве. 

Инженерно-геодезические изыскания выполнены в соответствие с 

техническим заданием, выданным заказчиком. 

Тахеометрическая съемка выполнена с применением электронного 

тахеометра Nikon NPR-332 №020027. На всю площадь съемки созданы 

цифровые (электронные) планы в формате AutoCAD, выполнена плоттерная 

распечатка топографических планов на бумажной основе в масштабе 1:500. 

Инженерно-геодезические изыскания выполнялись специалистом ЗАО 

«Регион - ГЕО» – геодезистом Снигиревым С.В. в сентябре - октябре 2019 года. 

Чертежно-оформительские работы выполнены геодезистом Снигиревым С.В. 

Полевой контроль и приемка работ осуществлены по акту (Приложение Д) 

генеральным директором ЗАО «Регион - ГЕО» Булатовым А.В. 

Виды и объемы фактически выполненных работ приведены в таблице 1. На 

рисунке 1 представлена обзорная карта района работ. 
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Таблица 1 – Виды и объемы фактически выполненных работ 

№№пп Наименование видов работ Единица 

измерения 
Объем 

1 
Поиск и Рекогносцировка пунктов 

государственной геодезической сети 
шт 5 

2 
Закладка и координирование пунктов 

съемочного обоснования 
шт 2 

3 Топографическая съемка масштаба 1:500 га 1 

4 
Цифрование топографических планов 

масштаба 1:500 в формате АutoСАD 
дм2 4 

5 Составление технического отчета отчет 1 

6 Формирование СО диска CD 1 
 

Рисунок 1 – Обзорная карта района работ 

 
Условные обозначения 

участок работ 

 

Работы выполнены в системе координат МСК66, и в Балтийской системе 

высот. 
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Полевые и камеральные работы выполнены в соответствии с 

требованиями следующих инструкций и технических документов: 

1. Инструкция по топографической съемке в масштабах 1;5000, 1:2000, 

1; 1000 и 1;500, изд.1982 г. 

2. Изменения и дополнения к инструкции [1] от 11.11.1987 г. 

3. СП 11-104-97 Инженерно-геодезические изыскания для строительства, 

Госстрой России, изд.1997 г. 

4. СНиП 11-02-96, Инженерные изыскания для строительства 

(основные положения), Минстрой России, изд.1997 г. 

5. СП 11-104-97, Инженерно-геодезические изыскания для 

строительства, часть II (Выполнение съемки подземных 

коммуникаций при инженерно- геодезических изысканиях для 

строительства), Госстрой России, Госстрой России, изд.2001 г. 

6. СП 47.13330.2012, Инженерные изыскания для строительства. 

Основные положения 

7. Условныезнаки для топографических планов масштабов 1:5000, 1:2000, 

1:1000 и 1:500, изд.1989 г. 

 

1.2. Физико-географические характеристика района работ 

 

Площадка инженерно-геодезических изысканий находится по адресу: 

Российская Федерация. Свердловская область, город Камышлов, улица ул. 

Энгельса. 

Площадка инженерных изысканий представляет собой территорию 

городского сквера со слаборазвитыми инженерными коммуникациями. 

Рельеф на участке работ преимущественно естественный, местами 

спланированный, отметки земли колеблются от 90.45 м до 99.48 м. 

Площадка инженерно-геодезических изысканий находится в зоне 

умеренно континентального климата. Для данной зоны характерны резкие 
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колебания температур и формирование погодных аномалий: зимой от суровых 

морозов до оттепелей и дождей, летом от жары выше +35 °C до заморозков. 

Основную часть осадков приносят циклоны с западным переносом 

воздушных масс, то есть из Европейской части России, при этом их 

среднегодовая сумма равняется 550—650 мм. Максимум приходится на теплый 

сезон, в течение которого выпадает около 60-70 % годовой суммы. Для зимнего 

периода характерен снежный покров мощностью до 70 см. Коэффициент 

увлажнения колеблется в пределах 1,2—1,6. 

Средняя температура января −12,6 °C. Абсолютный минимум температур 

равен −46,7 °C (31 декабря 1978 года); 

Средняя температура июля +19 °C. Абсолютный максимум температур 

равен +38,8 °C (1 июля 1911 года); 

Среднегодовая температура +3 °C; 

Среднегодовая скорость ветра: 2,9 м/с; 

Среднегодовая влажность воздуха: 71 %; 

Среднегодовое количество осадков: 537 мм; 

 

2. Топографо-геодезическая изученность района работ 

 

Перед проведением работ по составлению топографического плана была 

проведена изученность существующих геодезических и картографических 

материалов на данный район работ. По сведениям, полученным в отделе 

архитектуры и градостроительства Администрации Камышловского городского 

округа Свердловской области, установлено, что на данной территории 

топографическая съемка масштаба 1:500 ранее выполнялась и на сегодняшний 

день требуется обновление топографических планов. 

В Отдел геодезии и картографии Управления Федеральной службы 

государственной регистрации, кадастра и картографии по Свердловской 

области были получены выписки координат и высот пунктов государственной 

геодезическое сети (ГГС) (приложение Е) расположенных в районе работ. 
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Перед выполнением работ пункты ГГС расположенные в районе работ 

были обследованы. По результатам обследования составлена Ведомость 

обследования геодезических пунктов (приложение Ж). 

 

3. Выполненные топографо-геодезические работы 

3.1 Создание планово-высотного съёмочного обоснования 

 

Для выполнения топографической съёмки было подготовлено съёмочное 

обоснование в виде точек, закрепленных на местности. Точки закреплялись на 

местности временными знаками в виде металлических штырей. Схема 

съёмочного обоснования приведена в приложении Л. 

Координаты съёмочного обоснования были получены путем GPS 

измерений методом построения сети от исходных пунктов государственной 

геодезической сети. При измерениях методом построения сети все линии сети 

были определены независимо друг от друга, включая линии, опирающиеся на 

пункты геодезической основы, с соблюдением условия определение линий от 

каждого вновь определяемого пункта съёмочного обоснования не менее чем до 

3 пунктов построенной сети.  

В качестве пунктов использованных для расчета локальных поправок 

послужили пункты полигонометрии и триангуляции, сведения о которых 

указаны в приложении Е и Ж. 

GPS измерения выполнено двумя GPS/Глонасс приёмниками Javad 

Triumph-1 №08473, 08487 (Свидетельство о поверке Приложение Г). 

GPS измерения выполнялись статическим методом одним приемом. 

Фактические плановые и высотные невязки съемочного обоснования, 

созданного с помощью GPS измерений, определялись по погрешности 

определения координат и высот исходных пунктов полигонометрии, 

полученные данные приведены в таблице 2. В таблице 3 приведены данные 

СКО положения точки. 
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Таблица 2 – Характеристики точности определения координат 

№ пп 
Координаты исходные, м Координаты полученные, м Невязка, см 

X Y H X Y H ΔX ΔY ΔH 

Система координат МСК66; система высот Балтийская 

п.тр. Чepвoнeц 399811.16 1653659.77 146.20 399811.12 1653659.72 146.17 4 5 3 

п.тр. Kaлинa 402860.28 1658063.18 146.70 402860.27 1658063.14 146.69 1 4 1 

п.тр. Koвpигa 401074.48 1664423.76 147.82 401074.46 1664423.73 147.77 2 3 5 

п.тр. Kaмышлoв 398143.07 1669072.48 155.48 398143.02 1669072.44 155.47 5 4 1 

п.тр. Oбyxoвcкoe 391563.65 1659055.03 117.40 391563.60 1659055.01 117.35 5 2 5 

 

Таблица 3 – СКО положения точки 

№ пп 
Координаты исходные, м СКО положения, см 

X Y H X Y в плане H 
Система координат МСК66; система высот Балтийская  

т1 394954.65 1661077.96 98.94 3 3 4 2 

т2 394882.45 1661088.14 98.40 3 1 3 2 

Схема планово-высотного съёмочного обоснования, GPS измерений, и 

координаты точек планово-высотного съёмочного обоснования приведены в 

приложениях И, Л. 

 

3.2 Топографическая съёмка 

 

Топографическая съёмка масштаба 1:500 выполнялась в границах, 

согласованных с заказчиком. Для съемки использован электронный тахеометр 

Nikon NPR-332 №020027 (Свидетельство о поверке Приложение Г). 

Топографическая съёмка выполнялась методом тахеометрической съемки, 

позволяющим одновременно измерять положение снимаемого объекта в плане 

и по высоте. 

Съёмка инженерных коммуникаций выполнялась в процессе 

топографической съёмки. 

Съёмка инженерных подземных коммуникаций состояла из планово-

высотной съёмки выходов инженерных подземных коммуникаций на 

поверхность земли. 
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Съёмка инженерных наземных коммуникаций состояла из планово-

высотной съёмки опор (столбы, стойки и др. конструкции) инженерных 

коммуникаций. 

Были засняты все наземные и подземные инженерные коммуникации. 

Полнота и правильность расположения действующих инженерных 

подземных коммуникаций согласованы с эксплуатирующими организациями на 

ситуационных планах масштаба 1:500, данные планы хранятся в архиве 

предприятия. 

Копия согласованного ситуационного плана с печатями эксплуатирующих 

организаций представлена в приложение Р. 

Планы инженерных коммуникаций совмещены с топографическими 

планами. 

 

3.3 Камеральные работы 

 

После проведения полевых работ, полученные данные были проверены и 

обработаны. 

С карты памяти GPS-приёмников экспортированы данные, которые были 

обработаны в программе «Justin». После уравнивания и анализа характеристик 

GPS-съёмки обработанные данные экспортировались в программу 

«CREDO_DAT 4 LITE». 

С карты памяти тахеометра данные были экспортированы в программу 

«CREDO_DAT 4 LITE». 

Данные полученные при топографической съемке были обработаны на ПК 

в программе «CREDO_DAT 4 LITE» и экспортированы в программу «AutoCAD 

2010».  

При дальнейшей обработке данных в программе «AutoCAD 2010» был 

получен цифровой топографический план масштаба 1:500 с сечением рельефа 

0,5 м. 
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На всех этапах создания топографического плана масштаба 1:500 

производились редакционные работы, целью которых являлось обеспечение 

точности, достоверности и полноты содержания плана. В результате 

окончательного редакционного просмотра была обеспечена однотипность и 

единство взаимосвязанных элементов ситуации и рельефа, а также осуществлен 

контроль качества цифровой картографической продукции. 

 

4. Технический контроль и приемка работ 

 

Полевые изыскательские работы выполнены в соответствии с техническим 

заданием, с учетом сделанных в подготовительный период проработок, 

материалов согласований и в соответствии с требованиями нормативных 

документов. 

Во время проведения изысканий осуществлялся технический контроль 

генеральным директором ЗАО «Регион - ГЕО» Булатовым А.В. Приемка и 

оценка качества полевых и камеральных топографо-геодезических работ 

выполнена генеральным директором ЗАО «Регион - ГЕО» Булатовым А.В. по 

акту (Приложение Д). 

Полевой контроль осуществлялся в форме просмотра (проверки) 

материалов полевых работ (журналы полевых работ, абрисы). 

Камеральный контроль осуществлялся визуальным методом (готового 

топографического плана с действительной ситуацией на местности.) 
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Заключение 
 

Топографо-геодезические работы по созданию топографического плана 

масштаба 1:500 выполнены в соответствии с требованиями инструкций, 

технических условий и других документов, указанных во введении настоящего 

технического отчета. 

Созданный цифровой топографический план масштаба 1:500 является 

полноценной продукцией, отвечающей предъявляемым ей требованиям. 

Работы выполнены ЗАО «Регион - ГЕО». 

Пояснительная записка с приложенным к ней топографическим планом 

масштаба 1:500 отпечатана в 5 экземплярах и направлена по следующим 

адресам: 

 Экз. № 1 – архив ЗАО «Регион-ГЕО» 

 Экз. № 2,3,4 – заказчик ООО «Нео Консалтинг Групп» 

 Экз. № 5 – отделе архитектуры и градостроительства Администрации 

Камышловского городского округа Свердловской области. 

 

Отчет составил    __________________Елизаров М.Р. 



15 

 

15 

 

Приложение А 
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Приложение Б 
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Приложение В 
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Приложение Г 
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Приложение Д 

А К Т 

полевого приемочного контроля 

инженерно-геодезических изысканий 

от 18 октября 2019 г.        г.Екатеринбург 

Мы, нижеподписавшиеся, генеральный директор ЗАО «Регион-ГЕО» Булатов А. В. и 

исполнитель работ геодезист Снигирев С.В., составили настоящий акт о том, 18 октября 2019 

года была произведена приемка инженерно-геодезических изысканий, выполненных на 

объекте: «Комплексное благоустройство общественной территории «Сквер по ул. Энгельса» 

в г. Камышлове Свердловской области». 

 Полевые и камеральные работы выполнены в сентябре – октябре 2019 г. 

К приемке предоставлены следующие виды и объемы работ: 

№№ пп Наименование видов работ Единица измерения Объем 

1 
Поиск и Рекогносцировка пунктов государственной 

геодезической сети 
шт 5 

2 
Закладка и координирование пунктов съемочного 

обоснования 
шт 2 

3 Топографическая съемка масштаба 1:500 га 1 

4 
Цифрование топографических планов масштаба 

1:500 в формате АutoСАD 
дм2 4 

5 Составление технического отчета отчет 1 

6 Формирование СО диска CD 1 
- Методика выполненных работ соответствует нормативным документам - ДА. 

- Состояние полевой документации соответствует нормативным документам -ДА .         

- Простота и выразительность отвечает всем требованиям- ДА. 

Оценка качества полевых работ: 

Показатели, учитываемые при оценке качества результатов полевых работ  Оценка 

качества 

результатов 
полевых работ, 

содержательно

сть 

Состав и 
протяженнос

ть работ 

Методика 

работ 

Простота и 
выразительнос

ть документов 

Внешний 
вид 

документов 

Дополните
льные 

замечания 

Соотв. Соотв. Соотв. Удовл. Нет Удовл. 

Характеристики результатов полевого контроля качества выполненных работ 

Вид 
контроля 

Расстояние м. 
Измеренное 

Расстояние м. 
Допустимое 

Оценка качества 

В плане 0,07 0,09 удовлетворительно 

По высоте 0,05 0,08 удовлетворительно 

 

Работу сдал:      ______________Снигирев С.В. 

 
Работу принял:     ______________Булатов А.В.  



26 

 

26 

 

Приложение Е 

Выписка координат и высот пунктов государственной геодезической сети 

Имя пункта X Y H 

п.тр. Чepвoнeц 399811.16 1653659.77 146.20 

п.тр. Kaлинa 402860.28 1658063.18 146.70 

п.тр. Koвpигa 401074.48 1664423.76 147.82 

п.тр. Kaмышлoв 398143.07 1669072.48 155.48 

п.тр. Oбyxoвcкoe 391563.65 1659055.03 117.40 

Примечания 

Система координат МСК66 

Система высот Балтийская 
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Приложение Ж 

СВЕДЕНИЯ 

о состоянии геодезических пунктов, использованных при производстве работ на объекте: 

«Комплексное благоустройство общественной территории «Сквер по ул. Энгельса» в г. Камышлове Свердловской 

области» 

Полевые работы выполнены ЗАО «Регион-ГЕО» 

№№ 

п/п 

Номер по 

каталогу 
Номер, тип центра марки Адрес 

Организация 

(кем заложен) 

Сведения о 

состоянии пункта 

Работы, 

выполненные по 

возобновлению 

внешнего ориентира 

1 - п.тр. Чepвoнeц - - хорошее - 

2 - п.тр. Kaлинa - - хорошее - 

3 - п.тр. Koвpигa - - хорошее - 

4 - п.тр. Kaмышлoв - - хорошее - 

5 - п.тр. Oбyxoвcкoe - - хорошее - 

 

Составил:_______________Снигирев С.В. 
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Приложение И 

Каталог координат точек планово-высотного обоснования 

Имя пункта X Y H 

т1 394954.65 1661077.96 98.94 

т2 394882.45 1661088.14 98.40 

 

Примечания 

Система координат МСК66 

Система высот Балтийская 
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Приложение К 

 

Приложение к техническому заданию на производство инженерно-

геодезических изысканий по договору № 52/09-2019 от 23 сентября 2019 г. 

Схема границ съёмки. 

 

 
 

 

 

 

 

Условные обозначения 

участок работ 
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Схема планово -высотного съемочного обоснования на
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Схема

Граница участка работ

Линии GPS измерений

Пункт Триангуляции

Точка временного закрепления

Условные обозначения

п.тр.Чepвoнeц

п.тр.Kaлинa

п.тр.Koвpигa

п.тр.Kaмышлoв

п.тр.Oбyxoвcкoe

1
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Картограмма топографо -геодезической изученности на
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ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

Таблица регистрации изменений 

Изм. 

Номера листов (страниц) Всего листов 

(страниц) в 

док. 

Номер 

док. 

Подп. Дата 

изменен

ных. 

замене

нных. 
новых 

аннулир

ованных 
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